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Sadan kommer du i gang Oversigt over enheden

s

. AnovarseL
Se guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer i &sken med
produktet for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.

Nér du bruger enheden forste gang, skal
du udfere disse opgaver for at konfigurere
enheden og for at lzere de grundleggende
funktioner at kende.

Iseet batterierne (side 7).

Teend for enheden (side 8).

Modtag satellitsignaler (side 8).
Registrer enheden (side 8).

Marker et waypoint (side 9).

Opret en rute (side 12).

Registrer et spor (side 14).

Naviger til en destination (side 16),

A S A - L

Kalibrer kompasset (side 18).

Brugervejledning til eTrex
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GARMIN

Zoom-taster

Back-tast

Thumb Stick™

Menu-tast

® e e 06

(iLight-tast




Mini-USB-port (under vejrheaetten)

Batteridasksel

Batteridackslets lasering

@@ 0e

Monteringsryg

Brug af eTrex-taster

Flyt Thumb Stick op, ned, til venstre og til
hejre for at markere menuvalg eller for at
flytte rundt pa kortet.

Tryk i midten af Thumb Stick for at veelge
det markerede element.

Tryk pa back for at gé ét trin tilbage i
menustrukturen.

Tryk pd menu for at & vist en liste over
almindeligt anvendte funktioner for den
aktuelle side. Tryk pd menu to gange for
at 4bne hovedmenuen fra en vilkérlig side.

Tryk pé A og ¥ for at zoome ind og ud
pé kortet.

Tryk: Amaster Grafisk 2015

registrere forspg 22
GPS-signaler &, 26, 30, 48,409, 52
slukke 26

H

hejdemaler
indstillinger 34
kalibrering 20
plottype 35

hajde plot 19, 20
for et spor 15

HomePort 43

hovedmenu
tilpasse 28

hukommelseskort 43

I
indstillinger for kurs 34

J
jagttider 25

K

kalender 25

kalibrering
kompas 18

kompas 17
gendanne 39

Brugervejledning til eTrex

kalibrering 18
navigere 18
opsztningsindstillinger 34
kereruter 37
kort 16, 17
datum 34
detalje 32
ekstra 11
gendanne 39
information 32
ops&tning 32
valgfii 46
vise ruter 13
kortorientering 31
kursmarker 19

L
lasering 6

M

maleenheder 33

méaleomrade 25

manefase 25
marineindstillinger 37-38
microSD-kort 43

modtagelse af satellitsignaler 52
myGarmin 8§

__Indeks

N
navigere 16
kereruter 17
med kursmarker 19

med pejlingsmarker 18
til en geo-skattejagt 22

til waypoints 9
nord op 31
nulstille
alle indstillinger 52
data 38
enhed 52
hajde plot 20

0
opbevare enheden 42
opdatering af software 40
oprette
ruter 12
waypoints 9
oprette forbindelse
til en anden enhed 24
tridlest tilbehor 46
overfore filer
tradlast 24

29



Indeks

Indeks

A
AA-batterier
valg at type 30
adresser 12
aktiv rute 13
alarmer
alarmpunkter 24
marine 38
toner til 31
ur 26
alarmpunktsalarm 24
almanak
jagt og fiskeri 25
solopgang og solnedgang 25
ANT+tilbeher 46
arealberegning 25
auto zoom 32
avanceret opsatning af kort 32

B
baggrundslys
timeout 40
barometer 19
BaseCamp 43

54

batterier 30, 47
advarsler 7
information 7, 41
Installere 7
langtidsopbevaring 42
levetid 41
maksimering af levetid 41
om 41
opbevaring 7
valg at type 7
bilholdere 17
biltilstand 31
BirdsEye-satellitbilleder 11
BlueChart g2-kort 1]

c
chirp 23
City Navigator-kort 17

D
datafelter 28
muligheder 47
dele data 24
display
fasthold skeermbillede 30
indstillinger 30
tid il lys slukker 30

downloade
geocaches 21
software 40

E
enheds-1D 40

F
fejlfinding 52
filtyper 43
Find 11
finde
adresser 12
i nrheden af din position
11
fiskeritider 25
fitnessfunktioner 46

G
gemme
spor 15
gendannelse af
fabriksindstillingerne 39
geocaches 21, 35
downloade 21
filterliste 21
indstillinger 35
navigere til 22

Tryk: Amaster Grafisk 2015

~ Sadan kommer du i gang

Batteriop|ysninger 2. Isat batterierne, sé de vender rigtigt.

Temperaturklassificeringen for enheden
(20°C til 70°C, eller -4°F til 158°F) kan
overskride brugsomradet for visse batterier.
Alkaline-batterier kan ga i stykker ved haje
temperaturer.

BEM/ERK

Alkaline-batterier mister en vaesentlig del af
deres kapacitet, nir temperaturen falder. Brug
derfor litiumbatterier, nér du bruger enheden
pé steder med temperaturer under frysepunktet.

29

Sect batterideekslet pa igen, og drej
D-ringen med uret.

Isaetning af AA-batterier 4, Hold H.

Enheden bruger to AA-batterier. Du kan
anvende alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier.

Velg Ops®xtning > System >

Brug af NiMH- eller litiumbatterier giver de Batteritype.
bedste resultater. Veelg Alkaline, Litium eller
Genopladeligt NIMH.

1. Drej D-ringen mod uret, og trak op i den
for at fjerne dekslet,

Brugervejledning til eTrex



Sadan kommerduigang

Taend eller sluk for enheden

Hold ().

Satellitsignaler

Niér enheden er tendt, begynder den at
opfange satellitsignaler. Enheden skal
muligvis have frit udsyn til himlen for at
opfange satellitsignaler. Nar GPS-sgjlerne pé
baggrundsbelysningssiden (side 40) lyser fast
grgnt, har enheden modtaget satellitsignaler.
Klokkeslattet og datoen indstilles automatisk
baseret pa GPS-positionen.

Der findes oplysninger om GPS pa adressen
hitp://www.garmin.com/aboutGPS.

Registrering af din enhed
«  Ga til garmin.com/express.

+  Opbevar den originale kebskvittering, eller

en kopi af den, pé et sikkert sted.

Tryk: Amaster Grafisk 2015

_ Appendiks

Problem

Lasning

Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen over
drev.

Hvis du har flere netvaerksdrev pa din computer, kan Windows have
problemer med at tildele drevbogstaver til dine Garmin-drev. Se
hjselpen til dit operativsystem for at f& oplyst, hvordan du tilknytter
drevene.

Jeg har brug for reservedele
eller tilbehar.

Ga il http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin-forhandler.

Jeg vil gerne ksbe en ekstern
GPS-antenne.

Ga til hitp://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin-forhandler.

Brugervejledning til eTrex 53



Fejlfinding

Problem

Lesning

Enheden reagerer ikke.
Hvordan nulstiller jeg
enheden?

1. Tag batterierne ud.
2. Seet batterierne i igen.
BEM/ERK: Dette slssetter ikke dine data eller indstillinger.

Jeg gnsker at nulstille

alle personligt

tilpassede indstillinger til
standardfabriksopsastningen.

Veelg Opsaetning > Nulstil > Nulstil alle indstillinger.

Min enhed modtager ikke
satellitsignaler.

1. Bring enheden ud af bygninger og garager og vask fra haje
bygninger og traeer.

2. Teend for enheden.

3. Stastille i flere minutter.

Batterierne holder ikke ret
laenge.

Hvis du vil finde ud af, hvordan du maksimerer batteriets levetid,
skal du se side 41.

Hvordan ved jeg, at
min enhed er i USB-
lagerenhedstilstand?

Et billede af enheden tilsluttet en computer vises pa enheden.

P& computeren vises et nyt flytbart diskdrev under Denne computer

pa Windows-computere eller en monteret disk pa Mac-computere.

Min enhed er sluttet til
computeren, men den vil ikke
ga i lagerenhedstilstand.

Du har muligvis indlzest en gdelagt fil.

. Kobl enheden fra computeren.

2. Sluk for enheden.

3. Hold O nede, mens du slutter enheden til din computer.
4,

—_

Bliv ved med at holde () nede i 30 sekunder, eller indtil enheden

gar i lagerenhedstilstand.

a2
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Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og
gemmer pa din enhed,

Oprettelse af et waypoint
Du kan gemme din aktuelle position som et

.waypoint,

1. Vealg Markér waypoint.
2. Velg en funktion:

¢ Hvis du vil gemme waypointet uden
@ndringer, skal du valge Udfort.

*  Huvis du vil foretage @ndringer i
waypointet, skal du valge det element,
der skal redigeres, og velge Udfort.

Brugervejledning til eTrex

B Waypoints, ruter og spor
Segning efter et waypoint
1. Velg Find > Waypoints.
2. Velg et waypoint.
Redigering af et waypoint
For du kan redigere et waypoint, skal du
oprette et waypoint.
Velg Waypoint Manager.
Velg et waypoint.

Indtast den nye information.

1
2
3. Tryk pé det element, du vil redigere.
4
5. Valg Udfert.

Sletning af et waypoint
1. Vezlg Waypoint Manager.

2. Vealg et waypoint.
3. Velg menu > Slet > Ja.



Waypoints, ruter og spor

Forggelse af ngjagtigheden for et
waypoints position

Med Waypoint gennemsnit kan du ege
nejagtigheden af et waypoints position ved
at indsamle flere eksempler pa waypointets
position.

Velg Waypoint gennemsnit.
Velg et waypoint.

Flyt til positionen.

Valg Start,

Nar statuslinjen for Eksemplets sikkerhed
nar 100 %, skal du veelge Gem.

2o I R

Du opnér de bedste resultater ved at
indsamle fire til otte eksempler pd
waypointet, hvor du venter mindst 90
minutter mellem eksemplerne.

10

Brug af Sigt og ga

Sigt og gé er tilgengelig pa
eTrex 30x.

Du kan pege enheden mod et synligt objekt,
fastlase retningen og derefter navigere til
objektet.

Velg Sigt og gi.

2. Peg enheden mod et objekt eller i retning

af en position.
. Vealg Lis retning > Projicér waypoint.
4, Velg en maleenhed.

Angiv afstanden til objektet, og vlg
Udfert > Gem.

Trvk: Amaster Grafisk 2015

Datafelt

Beskrivelse

Trip tid - stoppet

Den tid, der er gaet uden
bevaegelse, siden sidste
nulstilling.

Trip tid - total En Izbende beregning af
tilbagelagt distance siden
sidste nulstilling.

Tripteeller En lgbende beregning af

den tilbagelagte distance
siden den sidste nulstilling.

Velocity Made
Good

Hastigheden, hvormed du
naermer dig en destination
langs en rute.

Brugervejledning til eTrex
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Appendiks
Datafelt Beskrivelse Datafelt Beskrivelse
markgar Datafeltpilen peger i Samlet fald Den samlede
retning af det neeste hgjdedistance ved
waypoint eller den naeste nedstigning.
drejnmg, Samlet stigning | Den samlede
Minimum hgjde | Den lavest naede hgjde. hgjdedistance ved
Naeste waypoint | Det neeste punkt pa din stigning. =
rute. Sol ned Tidspunktet for solnedgang
Omgivende tryk | Det ukalibrerede pa din GPS-position.
omgivende tryk.
Pejling Retningen fra din aktuelle Sol op Tidspunktet for solopgang
position til en destination. pa din GPS-position.
Position (Igd/brd) |Viser den aktuelle position Tid til destination | Den forventede fid, du skal

i standardpositionsformat,
uanset de valgte
indstillinger.

bruge for at komme til din
endelige destination.

50

Tid til naeste Den forventede tid, du skal

Position (valgt) | Viser den aktuelle bruge for at komme il det

position | det valgte naeste waypoint pa ruten.
— positionsformat. Til kurs Den retning, du skal
Puls (kreever Din pulsi hjerteslag pr. bevaege dig i for at vende
pulsmaler) minut (bpm). tilbage fil ruten.
Retning Den retning, du bevasger Trip tid - En Igbende beregning

dig i. bevaegelse af tid siden den sidste

nulstilling.
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Menuen Find

Du kan bruge menuen Find til at finde en
destination, du vil navigere til. Tkke alle
kategorierne for Find er tilgeengelige i alle
omrader og pa alle kort.

Flere kort

Du kan bruge flere kort pa eTrex 20x og eTrex
30x, som f.eks. BirdsEye™-satellitbilleder,
detaljerede BlueChart® g2-, TOPO- og

City Navigator®™kort. Detaljerede kort kan
indeholde ekstra interessepunkter, som f.eks.
restauranter eller marineservice. Du kan fa
yderligere oplysninger pa
http://buy.garmin.com eller ved at kontakte
din Garmin-forhandler.

Brugervejledning til eTrex

Sagning efter en position efter navn
Athangigt af de kort der er indlast pa
enheden, kan du sege efter byer, geografiske
punkter og forskellige interessepunkter
(POT'er), som f.eks. restauranter, hoteller og
autoservice.

1. Valg Find.

2. Velg en kategori.

3. Vzlg menu > Stav segning,

4. Indtast hele eller en del af navnet, og veelg

Udfort.

Sadan finder du en position i
nzrheden af en anden position
1. Velg Find > menu > Sog nar.

2. Velg en funktion.
3. Velg en position, hvis det er nedvendigt.

11



Sadan finder du en adresse

Du kan bruge valgfii City Navigator-kort til at
soge efter adresser.

1. Velg Find > Adresser.

2. Angiv evt. land eller stat.

3. Indtast by eller postnummer.

BEMARK: Ikke alle kortdata giver
mulighed for segning efter postnummer.

4, Velg byen.
Indtast husnummeret.

6. Indtast vejen.

Ruter

En rute er en sekvens af waypoints, som ferer
dig til din endelige destination.

12

1.

2
3
4
5
6
R
1.
2
3
4
5

Oprettelse af en rute

Vezlg Ruteplanlagning > Opret rute >
Velg forste punkt.

Velg en kategori.

Velg det farste punkt pd ruten.

Vezlg Brug > Velg naste punkt.
Gentag trin 2-4, indtil ruten er komplet.
Veelg back for at gemme ruten.

edigering af navnet pa en rute

Velg Ruteplanlzgning.
Velg en rute.

Velg Skift navn,
Indtast det nye navn.
Velg Udfort.
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_ Appendiks

Datafelt Beskrivelse Datafelt Beskrivelse
GPS-ngjagtighed | Fejimargenen for din Kurs Retningen fra din
ngjagtige position. F.eks. startposition til en
er din GPS-position destination.
ik ned til +/-12od Lodret hastighed | Frekvensen for
il | hajdeforagelse eller
Hastighed Den aktuelle hastighed, -reduktion over tid.
3?%%1?&5::?32% Lodret hastighed | Malingen af din
LA til destination ~|stignings- eller
ARIEANg: nedstigningshastighed til
Hgjde Hajden over eller under en forudbestemt hgjde.
navets overfiade for din Maksimum fart | Den maksimale hastighed
akluetle postiion. siden sidste nulstilling.
Hadonce Pedalarmens.omdre]mnger Maksimum hgjde |Den hagjst ndede hajde.
(ekstraudstyr eller antal skridt pr. minut.
pakrasvet) Maksimum Den maksimale hastighed
Kiokkeslaot Det aktuelle klokkeslzet e oL for stigning | fod/meter pr.
i minut.
baseret pa dine - —
tidsindstillinger (format, Maksimum Den maksimale hastighed
tidszone og sommertid). stigning for stigning i fod/meter pr.

Brugervejledning til eTrex
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Appendiks

Datafelt Beskrivelse Datafelt Beskrivelse

Distance fil naeste | Den resterende distance Fart - samlet Din gennemsnitlige
til det naeste waypoint pa gennemsnit hastighed siden sidste
ruten. nulstilling.

Distancetaller En lgbende beregning af Gennemsnits En nedstignings
tilbagelagt distance for nedstigning gennemsnitlige lodrette

alle ture.

distance.

Drej

Vinkelforskellen (i grader)
mellem pejlingen til din
destination og din akiuelle
kurs. L betyder drej til
venstre. R betyder drej

til hajre.

ETA il destination

Det fohrentedé Elokkeslaaf,
du kommer frem til din
endelige destination.

Gennemsnits

En stignings

stigning gennemsnitlige lodrette
distance.
Glidehaeldning Heeldningen pa tilbagelagt

vandret distance til
andringen i lodret
distance.

Glideheeldning til

i bevaegelse

hastighed, som du har
bevesget dig med siden
sidste nulstilling.

destination
ETAved neeste | Det forventede klokkesleet,
du kommer frem til det
naeste waypoint pa ruten.
Fart - gennemsnit | Den gennemsnitlige GPS signalstyrke

Den pakreevede
glidehaeldning for at
stige ned fra din aktuelle
position og hgjden til
destinationshgjden.

GPS-signatetsgty?«e.

48
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Redigering af en rute

1. Valg Ruteplanlagning.
2. Vealgen rute.

3. Velg Rediger rufe.
4, Velg et punkt.

5. Vealgen funktion;

¢ Huvis du vil have vist punktet pa kortet,
skal du valge Gennemse.

*  Hvis du vil &ndre reekkefplgen af
punktet pd ruten, skal du valge Flyt
ned eller Flyt op.

«  Huvis du vil tilfaje et ekstra punkt pd
ruten, skal du valge Indsat.

Det ekstra punkt indseettes for det
punkt, du er ved at redigere.

*  Hyis du vil fjerne et punkt fra ruten,
skal du valge Fjern.

6. Vealg back for at gemme ruten.

Brugervejledning til eTrex

S ~ Waypoints, ruter og spor
Visning af en rute pa kortet

1. Valg Ruteplanlegning.

2. Velgen rute.

3. Velg Se kort.

Sletning af en rute

1. Velg Ruteplanlzgning.

2. Velgen rute.

3. Vealg Slet rute.

Visning af den aktive rute

1. Velg Aktiv rute, mens du navigerer en
rute.

2. Velget punkt pa ruten for at fa yderligere
oplysninger.

Sadan vender du en rute om

1. Velg Ruteplanlegning.

2. Velgenrute.

3. Velg Vend rute.
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Spor

Et spor er en registrering af din tilbagelagte
rute. Sporloggen indeholder oplysninger om
punkter langs den registrerede rute, inklusive
tid, position og hejde for hvert punkt.

Registrering af sporlog

1. Velg Opsaetning > Spor > Sporlog.

2. Vealg Optag, vis iklce eller Optag, vis pa
kort.
Hvis du veelger Optag, vis pa kort, vises
der en sporlinje pa kortet.

. Vealg Optagemetode.
4. Velg en funktion:

*  Hvis du vil registrere spor med jeevne
mellemrum, som opretter en optimal
reprasentation af dine spor, skal du
veelge Auto.

*  Hvis du vil registrere spor over en
angivet distance, skal du valge
Distance.
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Hvis du vil registrere spor over et
angivet tidsrum, skal du valge Tid.

5. Velg Optage interval.
6. Afslutte en handling:

Velg en indstilling til at optage spor
mere eller mindre ofte.

BEMARK: Ved brug af intervallet
Oftest opnas de fleste spordetaljer,
men enhedens hukommelse fyldes
hurtigere.

Indtast en tid eller distance, og veelg
Udfort.

Der oprettes en sporlog, mens du bevaeger dig
med enheden tendt.

Tryk: Amaster Grafisk 2015

Tip til parring af ANT+-tilbehar med din

Garmin-enhed

Kontroller, at ANT-+tilbeheret er
kompatibelt med din Garmin-enhed.

For du parrer ANT+-tilbehoret med din
Garmin-enhed, skal du flytte dig (33 fod
eller 10 m) vk fra eventuelt andet ANT+-
tilbeher.

Bring Garmin-enheden inden for ANT+-
tilbeharets raekkevidde (10 fod eller 3 m).

Nar du har parret forste gang, genkender
din Garmin-enhed automatisk ANT+-
tilbeharet, hver gang det aktiveres. Denne
proces gennemferes automatisk, nar du
teender for Garmin-enheden, og den tager
kun fa sekunder, nér tilbeharet er aktiveret
og fungerer korrekt.

Nar parringen er gennemfort, modtager
din Garmin-enhed kun data fra dit tilbehar,
og du kan godt nerme dig andet tilbehar.

Brugervejledning til eTrex

. Appendiks

Indstillinger for datafelter
Ikke alle datafelter er tilgzengelige pa alle

modeller.

Datafelt Beskrivelse

Afvigelse Distancen til venstre eller
hgjre, hvormed du har
afveget fra den oprindelige
rute.

Barometer Det aktuelle tryk med
kalibrering.

Batteriniveau Den resterende
batterilevetid.

Destinations Det sidste punkt pa ruten

waypoint fil din destination.

Distance il Distancen til din endelige

destination destination.
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Appendiks

Appendiks

Valgfrit tilbehar

Valgfrit tilbeher, som f.eks. holdere, kort,
fitnesstilbehar og reservedele er tilgengelige
pé hitp://buy.garmin.com eller fra din Garmin-
forhandler.

Ekstra kort

Du kan kebe ekstra kort, f.eks. BirdsEye-
satellitbilleder, tilpassede Garmin-kort,
Inland Lakes-, TOPO-, BlueChart g2- og City
Navigator-kort.

Valgfrit fitnesstilbehar

Fitnesstilbeher er tilgaengeligt til eTrex 30x.
For du kan bruge fitnesstilbehoret sammen
med enheden, skal du installere tilbeharet 1
henhold til de instruktioner, der felger med
tilbeharet.
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Du kan bruge det valgfri fitnesstilbeher,
herunder en pulsmaler eller en kadencesensor,
sammen med enheden. Dette tilbeher bruger
ANT+™ tradles teknologi fil at sende data til
cnheden.

Brug af valgfrit fitnesstilbehgr
1. Bring enheden inden for ANT+-tilbehorets
rekkevidde (3 m).

2. Velg Opsztning > Fitness.

Velg Pulssensor eller Sensor til
cykelkadence.

4. Vazlg Sag efter ny.

Tilpas dine datafelter for at fa vist data for
puls eller kadence (side 28).
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Sadan gemmer du det aktuelle spor
Det spor, der registreres, kaldes det aktuelle
spor.
1. Velg Spor Manager > Aktuelt spor.
2. Velg, hvad du ensker at gemme:

*  Vealg Gem spor.

»  Velg Gem del, og veelg en del.
Visning af sporoplysninger
1. Velg Spor Manager.
2. Velg et spor.
3. Velg Vis kort.

Starten og slutningen af sporet er markeret
med flag.

4. Velg menu > Gennemse spor.

Oplysninger om sporet vises.

Brugervejledning til eTrex

Waypoints, ruter og spor

Visning af Hajde plot af et spor

1. Vezlg Spor Manager.

2. Valget spor.

3. Velg Hajde plot.

Arkivering af et gemt spor

Du kan arkivere gemte spor for at spare
hukommelsesplads.

1. Velg Spor Manager.

2. Velg et gemt spor.

3. Velg Arkiver.

Sadan rydder du det aktuelle spor:

Velg Ops=tning > Nulstil > Ryd aktuelt
spor > Ja.

Sadan sletter du et spor
1. Vealg Spor Manager.

2. Vazlgetspor.

3. Velg Slet > Ja.
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Navigation

Navigation

Du kan navigere en rute, et spor, til et
waypoint, til en geo-skattejagt eller til en
hvilken som helst gemt position pa enheden.
Du kan bruge kortet (side 16) eller kompasset
(side 17) til at navigere til din destination.

Navigation til en destination
Du kan navigere til en destination ved hjalp af
kortet eller kompasset.

1. Velg Find.

2. Velg en kategori.

3. Velg en destination.

4. Velg Kor.

Kortsiden dbnes med ruten markeret med
en magentared linje.

5. Naviger ved hjelp af kortet (side 16) eller
kompasset (side 17).
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Afbrydelse af navigation

Velg Find > Stop navigation.

Kort

A angiver din position pa kortet. Mens du
bevager dig, flytter A sig. Nar du navigerer
til en destination, markeres din rute med en
magentargd linje pa kortet.

Hyvis du vil tilpasse kortindstillingerne,
skal se side 31. Hvis du vil tilpasse kortets
instrumentbraet og datafelter, skal du se
side 28.
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3. Valg Rediger > Kopier.

4. Abn "Garmin"- eller
hukommelseskortdrevet eller -disken.

5. Velg Rediger > Szt ind.

TIP: Du skal placere skattejagtfiler i mappen
Garmin\GPX.

Sadan sletter du filer

BEMAERK

Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til,
ma du ikke slette den. Hukommelsen i din
enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke
ma slettes. Veer iser varsom med mapper med
navnet "Garmin".

For du kan slette filer, skal du slutte enheden
til din computer (side 44).

1. Abn drevet eller diskenheden "Garmin".

2. Abn en mappe eller diskenhed, hvis det er
nedvendigt.

Brugervejledning til eTrex

. Enhedsoplysninger

3. Velg filerne.

4, Tryk pa Delete-tasten p tastaturet.
Frakobling af USB-kablet
1. Afslutte en handling:

o Hyvis din computer er Windows-
baseret, skal du klikke pa ikonet Skub
ud £ i proceslinjen.

«  Pa Mac-computere skal du trackke
diskikonet til papirkurven .

2. Kobl enheden fra computeren.
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Enhedsoplysninger

4. Anbring microSD-kortet @1 enheden med

guldkontakterne nedad,
Luk kortholderen.

6. Skub kortholderen ned mod toppen af
enheden for at lase den.

7. Udskift batterierne (side 7).

St batteridzkslet pa igen, og drej
D-ringen med uret,

Tilslutning af enheden til en
computer

BEMAERK
For at forebygge korrosion skal du terre mini-
USB-porten, vejrhetten og det omgivende
omréde grundigt far opladning eller tilslutning
til en pe.

1. Slut USB-kablet til en USB-port pa
computeren,

2. Fjern vejrhatten @ fra mini-USB-porten
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3. Slut det lille stik pa USB-kablet til mini-
USB-porten.

Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit)

vises som flytbare enheder i Denne computer

pé Windows-computere og som monterede

diske pd Mac-computere.

Overfarsel af filer til din computer
Far du kan overfare filer, skal du slutte
enheden til din computer (side 44).

1. Find filen pa computeren.
2. Valg filen.
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Gennemse kortet
1. Velg Kort.
2. Velg en eller flere valgmuligheder:

*  Brug Thumb Stick-knappen til at
panorere hen over kortet for at fa vist
andre omrader.

+  Valg A og V for at zoome ind og ud
pé kortet.

¢ Vealgen position pa kortet.
Informationslinjen gverst pd skaermen
viser oplysninger om den valgte
position,

Navigation af en kererute
Navigation af en kererute er kun tilgeengelig
pé eTrex 20x og eTrex 30x.

Inden du kan bruge kortet, skal du kebe

og indleese City Navigator-kort. Hvis du
planlzgger at bruge en bilholder med enheden,
skal du ogsa kebe og installere holderen i dit
keretaj.

1. Velg Profilskift > Bil.

Brugervejledning til eTrex

2. Brug kortet til at navigere til destinationen,
3. TFelg svingene i tekstlinjen gverst pa
kortet.

Kompas

eTrex 30x har et elektronisk kompas med tre
akser.

Du kan bruge en pejlingsmarker eller en
kursmarker til at navigere til din destination.

TIP: Nér enheden bruger profilen Bil, viser
kompasset GPS-kursen, ikke den magnetiske
kurs.
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Nulstilling af hgjdeplot
Valg Hejdeplot > menu > Nulstil > Ryd
altuelt spor > Ja.

Kalibrering af den barometriske
hajdemaler

Du kan kalibrere den barometriske hejdeméler
manuelt, hvis du kender den korrekte hejde
eller det korrekte barometriske tryk.

1. Gatil en position, hvor du kender hejden
eller det barometriske tryk.

2. Vzlg Hejdeplot > menu > Kalibrer
hgjdemaler.

3. Folg vejledningen pd skarmen.
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Tripcomputer

Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed,
gennemsnitshastighed, maksimumhastighed,
tripteeller og andre nyttige statistiske
oplysninger.

Hvis du vil tilpasse tripcomputeren, skal du
se side 28,

Nulstilling af tripdata

Hvis du vil have pracise oplysninger, skal du
nulstille tripoplysningerne, for du begynder pa
en ny tur.

Velg Tripcomputer > menu > Nulstil >
Nulstil tripdata > Ja.

Alle veerdierne i tripcomputeren indstilles
til nul.
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Vandtaethed

Robust plastik, vandtaet til
I[EC 60529 IPX7

Batteritype

2 AA-batterier, (alkaline,
NiMH, litium eller opladte
NiMH)

Batterilevetid

| Op til 25 timer

Driftstemperatur
omrade

Fra -20°C til 70°C
(-4°F til 158°F)

Om batterierne

| Asowsa

Temperaturklassificeringen for enheden
(side 41) kan overskride brugsomradet for
visse batterier. Alkaline-batterier kan ga i
stykker ved haje temperaturer.

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne

batterierne.

Brugervejledning til eTrex

. Enhedsoplysninger

/\ ADVARSEL
Kontakt din lokale genbrugsstation for
oplysninger om korrekt genanvendelse af
batterierne.

BEMAERK
Alkaline-batterier mister en vaesentlig del af
deres kapacitet, ndr temperaturen falder. Brug
derfor litiumbatterier, ndr du bruger enheden
pé steder med temperaturer under frysepunktet.

Maksimering af batterilevetiden
Du kan gare forskellige ting for at sge
batteriets levetid.

*  Lad baggrundsbelysningen veere slukket,
nér der ikke er brug for det.

¢ Reducer baggrundsbelysningens lysstyrke
(side 40).

o Reducer tid til lys slukker (side 40).
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Enhedsoplysninger

Enhedsoplysninger

Justering af skaermen
BEM/ERK: Skarmkontrasten (kun pa eTrex)
og baggrundsbelysningens lysstyrke kan

vaere begranset, ndr batteriernes resterende
kapacitet er lav.

Omfattende brug af skeermens
baggrundsbelysning reducerer batteriets
levetid vasentligt.

1. Tryk p& (", mens enheden er taendt.

2. Bevag Thumb Stick-knappen til venstre
og hejre for at justere lysstyrkeniveauet.
3. Bevag Thumb Stick-knappen op og

ned for at justere kontrastniveauet
(kun eTrex 10).

Justering af Tid til lys slukker
Du kan reducere tiden til lys slukker for at
maksimere batteridriften.

Velg Opsaetning > Display > Tid til lys
slukker.
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Opdatering af softwaren

Inden du kan opdatere softwaren, skal du slutte
enheden til din computer (side 44).

1. G& til http://www.garmin.com/products
fwebupdater.
2. Folg vejledningen pa skeermen.

BEMARK: Opdatering af software sletter
ikke nogen af dine data eller indstillinger.

Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-ID, softwareversion og
licensaftale.

Velg Opsetning > Om.
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Geocaches

En geocache er som en skjult skat. Geocaching
er ndr du leder efter skjulte skatte ved hjzlp af
GPS-koordinater, der er offentliggjort online af
dem, der skjuler geocachen.

Download af geocaches

Tilslut enheden til computeren (side 44).
Ga til garmin.com/geocaching.

Opret evt. en konto.

Log pa.

Falg vejledningen pé skaermen for at finde
og downloade geo-skattejagter til din
enhed.

Brugervejledning til eTrex

~ Geocaches

Filtrering af listen over
geocaches

Du kan filtrere listen over geocaches baseret pa
visse faktorer, som f.eks. svarhedsgraden.

1. Vealg Geocaching > Hurtigt filter.
2. Velg de emner, der skal filtreres.
3. Velg en funktion;

*  Velg Seg for at anvende filteret til
listen over geocaches.

*  Tryk pa back for at gemme filteret.

Oprettelse og lagring af et
geocachefilter

Du kan oprette og gemme tilpassede filtre til
geocaches baseret pa de specifikke faktorer,
du veelger. Nar du har angivet filteret, kan du
anvende det pa listen over geocaches.

1. Vealg Opsztning > Geocaches >
Opseetning af filter > Opret filter.
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Geocaches ...
2. Velg de emner, der skal filtreres.
3. Valg en funktion:

«  Velg Seg for at anvende filteret til
listen over geocaches.

o Tryk pa back for at gemme filteret.

Nér filteret er gemt, bliver det
automatisk navngivet. Du kan f3
adgang til det tilpassede filter fra listen
over geocaches,

Redigering af et tilpasset

geocachefilter
1. Velg Ops=tning > Geocaching >
Opstning af filter.

2. Velg et filter.
Tryk pé det element, du vil redigere.
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Navigation til en geocache

1. Velg Geocaching.
2. Velgen geocache.
3. Vzlg Ker.
4

. Naviger ved hjeelp af kortet (side 16) eller
kompasset (side 17).

Registrering af forsag

Nér du har forsegt at finde en geocache, kan
du registrere dine resultater.

. Vezlg Geocaching > Log forsog.
2. Velg Fundet, Ikke fundet eller Skal
repareres.
3. Velg en funktion:

»  Hyis du vil starte navigationen til en
geo-skat i nerheden af dig, skal du
valge Find naste nzermeste.

s Hvis du vil afslutte registreringen, skal
du veelge Udfort.
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Gendannelse af specifikke
sideindstillinger

Du kan gendanne indstillingerne for kortet,
kompasset og tripcomputeren.

1. Abn den side, som du vil gendanne
indstillingerne for.
2. Velg menu > Gendan standarder.
Gendannelse af alle
standardindstillinger
Du kan nulstille alle opsatningsvaerdier til de
oprindelige indstillinger.
Velg Opsatning > Nulstil > Nulstil alle

indstillinger > Ja.

Brugervejledning til eTrex

___Tilpasning af din enhed

/Endring af sideraekkefalgen

Inden du kan &ndre siderekkefalgen, skal du
tilfoje sider reekkefolgen (side 39).

1. Vezlg Opsatning > Siderzkkefolge.
2. Velgen side.

3. Velg Flyt.

4. Velg den nye sideplacering.
Tilfejelse af en side

1. Velg Opsxtning > Sidersekkefolge.
2. Velg Tilfaj side.

3. Valg en side, der skal tilfajes.
Fjernelse af en side

1. Velg Opsaxtning > Siderzkkefolge.
2. Velgen side.

3. Vezlg Fjern.
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Tilpasning af din enhed
*  Opsztning af marinealarm

o Anker alarm — alarmen udleses,
nér du overskrider en specificeret

driveafstand, mens du ligger for anker.

o Kursafvigelsesalarm — alarmen
udlases, nar du afviger fra kursen ved
en specificeret distance.

o Dybt vand/Lavt vand — alarmen
udleses, ndr du kommer til vand med
en specifik dybde.

Indstilling af marinealarmer
1. Valg Opsztning > Marine > Opsztning
af marinealarm.

2. Velg en alarmtype.
Velg Til.

Indtast en distance, hvis det er nadvendigt,
og valg derefter Udfort,
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Fithess

Du kan finde flere oplysninger om
fitnesstilbehar pa side 46.

Sadan nulstiller du data

Du kan nulstille tripdata, slette alle waypoints
rydde det aktuelle spor eller gendanne
standardveerdier.

3

1. Velg Opsatning > Nulstil.
2. Velg et element, der skal nulstilles.
Gendannelse af specifikke

indstillinger til standarder
1. Vealg Ops=tning.

2. Vealg et element, der skal nulstilles.
3. Vezlg menu > Gendan standarder,
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+  Huvis du vil indtaste en kommentar
om spgning efter skatten eller
selve skatten, skal du velge Tilfoj

kommentar, indtaste en kommentar

og valge Udfort.

chirp™
chirp-programmering og -segning er
tilgeengelig pa eTrex 30x.

En chirp er et lille Garmin-tilbeher, som du
kan programmere og efterlade i en geo-

skat. Det er kun ejeren af chirpen, der kan
programmere en chirp, men alle kan finde en
chirp i en geocache. Hvis du vil have flere
oplysninger om programmering af en chirp,
skal du se Brugervejledning til chirp pa
http:/fwww.garmin.com.

Brugervejledning til eTrex

oo .. ... .. Geocaches
Aktiver chirp-sggning
l. Vealg Ops=tning > Geo-skattejagter.
2, Velg chirp™ Segning > Til.

Sggning efter en geocache med en

chirp

1. Vezlg Geo-skattejagt > Vis oplysninger
for chirp™.

2. Start navigation til en geo-skat (side 22).

Nar du er inden for 10 m (33 fod) fra
den skat, der indeholder en chirp, vises
oplysningerne om chirpen.

3. Hvis den er tilgengelig, skal du veelge
Kor for at navigere til den naeste fase af
geo-skattejagten,

23



Applikationer
Applikationer

Deling af data
eTrex 30x kan dele oplysninger tradlast.
Enheden kan sende eller modtage data, nir den

er tilsluttet til en anden kompatibel enhed. Du
kan dele waypoints, geocaches, ruter og spor.

Afsendelse og modtagelse af data
tradlpst

Inden du kan dele data tradlest, skal du vare
inden for 3 m (10 fod) fra en kompatibel
Garmin-enhed.

1. Vealg Del tradlest.

2. Valg Send eller Modtag.

3. Folg vejledningen pa skermen.
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Indstilling af en

alarmpunktsalarm
Alarmpunktsalarmer underretter dig, nér du
er inden for en angivet afstand fra en bestemt
position.

Velg Alarmpunktsalarm.

Velg Opret alarm.

Vzlg en kategori.

Velg en placering.

Velg Brug.

Indszt en radius.

Velg Udfort,

Nér du kommer ind i et omréde med en
alarmpunk{salarm, afgiver enheden en tone
(eTrex 20x/30x).

=By g B e e
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Las pa vej — laser det positionsikon, der
repraesenterer din position pa kortet, pa
den nzrmeste ve;j.

Skift i Direkte linje — kun tilgeengelig for
visse aktiviteter.

o Auto - leder dig automatisk til dit
naste punkt,

o Manuel - lader dig velge det neste
punkt pa ruten.

o Distance — leder dig til det naste
punkt pa ruten, nar du befinder dig
inden for den angivne afstand af dit
aktuelle punkt.

Opsatning af "undga" — (kun

tilgeengelige for rutepraeferencer) lader dig

veelge den vejtype, du vil undga.

Brugervejledning til eTrex

... Tipasning af din enhed
Indstillinger for marinekort
Denne funktion er tilgaengelig pa eTrex 20x og
eTrex 30x.

Vealg Opsztning > Marine.

+  Marinekorttilstand — ger det muligt at
vaelge et sekort eller et fiskekort:

o Nautisk — viser forskellige
kortfunktioner i forskellige farver,
sd marine-interessepunkterne bliver
lettere at aflese. Det nautiske kort
minder om udseendet af papirkort.

o Fiskeri— (krever spkort) - viser
detaljerede bundkonturer og
dybdeforhold. Forenkler kortvisningen
til optimal brug under fiskeri.

»  Udseende — lader dig indstille udseendet
for marine navigationshjlp pé kortet.
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Tilpasning af din enhed

*  Fundne geo-skatte — gor det muligt at
redigere antallet af fundne geocaches.
Antallet stiger automatisk, nr du
registrerer et fund (side 22).

*  Opsxtning af filter — side 21.
«  chirp™-segning — side 23.
*  Program chirp™—programmerer chirp-

tilbeharet. Se Brugervejledning til chirp pa
http://www.garmin.com.

Ruteindstillinger

Enheden beregner ruter optimeret til den

type af aktivitet, du laver. De tilgazngelige
ruteindstillinger varierer baseret pa den valgte
aktivitet.
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Valg Opsztning > Ruteplanlzegning.

Rute praeference — giver dig mulighed for
at velge en ruteprasference til beregning
af ruten.

o Direkte linje — beregner punkt-til-
punkt-ruter.

o Pa vej (tid) (krever detaljerede kort)
— beregner "ad vejen"-ruter, hvor
keretiden er kortest mulig.

o Pa vej (distance) (kraver detaljerede
kort) — beregner "ad vejen"-ruter, hvor
afstanden er kortest mulig.

Beregn ruter for — ger det muligt at

veelge en transportmetode for at optimere

ruten,
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Beregning af sterrelsen pa et

omrade
1. Velg Arealberegning > Start.

2. (G4 langs omkredsen af det omride, der
skal beregnes.

3. Velg Beregn, nér du er ferdig.

Brug af lommeregneren
Enheden har en standardlommeregner og en

gradlommeregner.
1. Velg Regnemaskine.
2. Afslutning af en handling;
*  Brug standardlommeregneren.

*  Valg menu > Videnskabelig for at
bruge de videnskabelige funktioner i
lommeregneren.

*  Vezlg menu > Grader for at beregne
grader.

Brugervejledning til eTrex

. Applikationer

Visning af kalender og
almanak
Du kan f3 vist enhedsaktivitet, f.eks. hvorndr

et waypoint blev gemt, og almanakoplysninger

for solen og méanen samt de bedste tidspunkter
for jagt og fiskeri.

1. Velg en funktion:

*  Hvis du vil have vist enhedsaktivitet
for specifikke dage, skal du valge
Kalender.

*  Huvis du vil have vist oplysninger
som solopgang, solnedgang og
méanenedgang, skal du velge Sol og
mane.

e Hvis du vil have vist, hvilke
tidspunkter der forventeligt vil veere
mest velegnede til jagt og fiskeri, skal
du veelge Jagt og fiskeri.

2. Hvis det er nadvendigt, skal du velge A
eller V for at fa vist en anden méned.

3. Velgendag.
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Tilpasning af din enhed

Tilpasning af hovedmenuen

Vealg menu > Skift elementraekkefolge
for at &ndre clementraekkefalgen i
hovedmenuen.

Tilpasning af specifikke sider
Datafelter viser oplysninger om din position
eller andre angivne data. Instrumentbrattet er
en tilpasset gruppering af data, der kan vaere
nyttige til en specifik eller generel opgave,
som f.eks. geocaching.

Du kan tilpasse datafelterne og
instrumentbrettet for kortet, kompasset og
tripcomputeren.
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Aktivering af kortets datafelter

1. Velg Kort > menu > Opszt kort >
Datafelter.

2. Velg antallet af datafelter og deres stil.

/Endring af datafelter

Inden du kan &ndre kortets datafelter, skal du

aktivere dem (side 28).

1. Valg Kort > menu > Skift datafelter.

2. Velg et datafelt, som du vil tilpasse.
Valg en datafelttype.

Du kan se beskrivelser af datafelter pa
side 47,

4. Velg back for at gemme @ndringerne.

Tryk: Amaster Grafisk 2015

«  Automatisk arkivering — vaelger en
automatisk arkiveringsmetode til at
administrere dine spor. Sporene gemmes
og slettes automatisk afhengigt af
brugerindstillingen.

«  Farve (eTrex 20x/30x) — @ndrer farven pa
sporlinjen pa kortet.

/Endring af maleenhed

Du kan tilpasse méleenheden for distance og
hastighed, hajde, dybde, temperatur og tryk.

1. Velg Opsaetning > Enheder.
2. Velg en méletype.
3. Velg en maleenhed for indstillingen.

Brugervejledning til eTrex

... Tipasning af din enhed
Tidsindstillinger
Velg Opsztning > Tid.

Tidsformat — gar det muligt at velge 12-

eller 24-timers tidsformat pa displayet.

+  Tidszone — gor det muligt at velge

enhedens tidszone. Du kan valge
Automatisk for at indstille tiden
automatisk ud fra GPS-positionen.

Indstillinger for
positionsformat

BEMARK: Du skal kun @ndre
positionsformat eller kortdatum, hvis du
anvender et kort eller sekort, der angiver et
andet positionsformat.

Velg Opsetning > Positionsformat.

Positionsformat — indstiller det
positionsformat, som en given
koordinatlasning vises i.
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Datafelter — valger antallet af og
storrelsen pa de datafelter, der skal vises
pa kortet.

Avanceret opszetning — indstiller
zoomniveauerne, tekststarrelsen og
detaljeniveauet for kortet.

o Aufo Zoom - valger automatisk det
mest passende zoomniveau til optimal
brug pé kortet. Nar Fra er valgt, skal
du zoome ind eller ud manuelt.

o Zoom niveauer — velger zoomniveau
for kortelementer.

o Tekst storrelse — velger tekststarrelse
for kortelementer.

o Detaljer — justerer mengden af
detaljer, der vises pa kortet. Nér der
vises flere detaljer, kan korttegningen
vare langsommere.

o Skyggerelief — viser detaljeret relief
pé kortet (hvis det findes) eller slar

skyggelegning fra.

Kortinformation — gor det muligt at
aktivere eller deaktivere de kort, der
aktuelt er indlest pa enheden. Du kan
se, hvordan du keber yderligere kort, pa
side 11,

Indstillinger for spor
Vealg Opseetning > Spor.

Spor log — aktiverer eller deaktiver
sporregistrering.

Optage metode — vzlger en
registreringsmetode. Auto registrerer
sporene med jevne mellemrum, sd du kan
oprette den optimale reprasentation af
dine spor.

Optageinterval — valger et interval for
sporlogregistrering. Hyppig registrering
af punkter skaber et mere detaljeret spor,
men det fylder ogsa sporloggen hurtigere.

Tryk: Amaster Grafisk 2015

Tilpasning af instrumentbraettet
1. Abn den side, hvor du vil tilpasse
instrumentbrttet.

2. Valg en funktion:

*  Vealg menu > Opszt kort >
Datafelter > Instrumentbraet fra
kortet.

+  Vealg menu > Skift instrumentbraet

fra kompasset eller tripcomputeren.
3. Valg et instrumentbrat,

Profiler

Profiler er samlinger af indstillinger, der
optimerer din enhed baseret pd, hvordan du

bruger den. Dine indstillinger og visninger kan
f.eks. veere forskellige, nar du bruger enheden

til geo-skattejagt og navigation pa vand.

Nér du bruger en profil, og du &ndrer
indstillinger, som f.eks. datafelter eller

maleenheder, gemmes @ndringerne automatisk

som en del af profilen.

Brugervejledning til eTrex

L.

~_Tilpasning af din enhed

Valg Profilskift.

2. Velg en profil.

Oprettelse af en brugerdefineret
profil

Du kan tilpasse dine indstillinger og datafelter
til en bestemt aktivitet eller tur.

1.

Tilpas indstillingerne efter behov
(side 28).

Tilpas datafelterne efter behov (side 28).
Velg Opsetning > Profiler.
Velg Opret profil > OK.

29



Tiipasning af din enhed

Redigering af et profilnavn

15

2
3.
4.
5

Velg Opsatning > Profiler.
Velg en profil.

Velg Rediger navn.

Indtast det nye navn,

Velg Udfart,

Sletning af en profil

1.
2.
3.

Velg Opstning > Profiler.
Velg en profil.
Vealg Slet > Ja.

Systemindstillinger
Velg Ops=ztning > System.
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GPS - indstiller GPS'en til Normal,
WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay

Service) eller Demofunktion (GPS fra).
Hvis du vil have oplysninger om WAAS,
skal du ga til http://www.garmin.cony/

aboutGPS/waas.html.

BEM/ERK: Nér du @ndrer tekstsproget,
endrer dette ikke sproget for
brugerindtastede data eller kortdata som
f.eks. vejnavne.

Batteritype — gor det muligt at veelge den
type AA-batterier, du bruger.

Displayindstillinger

Velg Ops2tning > Display.

Tid til lys slukker — justerer leengden
af tiden, inden baggrundsbelysningen
slukker.

BEMARK: Hvis du vil justere
baggrundsbelysningens lysstyrke, skal du
se side 40.

Farver (eTrex 20x/30x) — angiver de
farver, der vises i tilstandene Nat og Dag.

Tryk: Amaster Grafisk 2015

e Tilstand — indstiller en lys baggrund

(Dag), en mark baggrund (Nat) eller
skifter automatisk mellem de to ud
fra tidspunkterne for solopgang og
solnedgang for den aktuelle position
(Auto).

o Dagbaggrundsfarve — angiver det
baggrundsbillede, der skal bruges i
tilstanden Dag,

o Dagfremhavelsesfarve — indstiller
farven til valg i dagtilstand.

o Natbaggrundsfarve — angiver det
baggrundsbillede, der skal bruges i
tilstanden Nat.

o Natfremhaevelsesfarve — indstiller
farven til valg i nattilstand.

Fasthold skaermbillede — ger det muligt
at fastholde skeermbilleder pa enheden.

Brugervejledning il eTrex

‘oo ... lipasning af din enhed
Indstilling af enhedstoner

Du kan tilpasse tonerne til meddelelser, taster,
advarsler om sving og alarmer.

1. Velg Opsztning > Toner.

2. Velg en tone for hver harbar type.

Kortindstillinger
Velg Opsxtning > Kort.

*  Orientering — justerer, hvordan kortet
vises pd siden.

o Nord op — viser altid nord gverst pa
siden.

o Spor op — viser din aktuelle
rejseretning pa den overste del af
siden.

o Biltilstand — viser bilperspektiv med
rejseretningen @verst,

*  Vejledningstekst — gor det muligt

at veelge, hvornar du vil have vist
vejledningstekst pa kortet.
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